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PRODUKTBESCHREIBUNG

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

1.1 Sicherheitshinweis

A Dieses Symbol kennzeichnet sicherheitsrelevante Hinweise und deutet auf mogliche gefahrli
Situationen hin. Benutzen Sie die Zentrifuge nur, wenn Sie diese Sicherheitshinweise geles
haben.

Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu Rarddda&chschaden fuhren.

Zur bestimmungsgemaflien Verwendung gehoren das Beachten aller Hinweise aus de
Balienungsanleitung und die Einhaltung der Inspeé&tiMastungsarbeiten.

1.2 Zweckbestimmung

Diese HERMLE Zentrifuge dient der Trennung von Substanzgemischen unterschiedlicher Dicl
speziell der Vorbereitung und Bearbeitung von Proben aus demnni&rgehliomn Rahmen

einer l¥itrediagnostischen Anwendung, um den Einsatzitdal3iagnostikum gemarf dessen
Zweckbestimmung zu ermoglichen. Daher ist diese Zentrifiigelialgniostisches Zubehor
ihrerseits ein-WfitreDiagnostikum im Sidlee Richtlinie 98/79/EG des europaischen Parlaments
und des Rates vom 27. Oktober 1998 VitrmDiiagnostika.

HERMLE Zentrifugen sind ausschlieBlich fir die Verwendung in Innenraumen und fiir den Bet
durch ausgebildetes Fachpersonal vorgesehen.

Es dirfen nur HERMLE Originalrotoren und Zubehér verwendet werden. Eine andere oder dardl
hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemaR. Fir hieraus entstehende Schéc
haftet die Firma HERMLE Labortechnik GmbH nicht.

1.3 Kurzbeschreibung
Das Geratyp Z 20H ist eindHamatokritzentrifugedwird in zwei Spannungsvarianten, 230 V
und 120 \4ngeboten
In dieser Zentrifuge windH&matokritroteerwendet

Alle relevanten Laufparameter kdnnen Uber Tasten aufgerufen Hindtelifeldongewahit
werden. Alle vorgewéhlten bzw. aktuellen Werte werden aufDdgtayL BErmanent

angezeigt.

Angetrieben wird die Zentrifuge durch einen wartlingisktéasmotor

Detaillierte t eTabeheils décknischealateny s s e hdll) Aud HA MG
entnehmen.

1.4 Lieferumfang

1 Zentnifge Z 20MA

1 Rotor 2260V01

1 Bedienungsanleitung Z 207 H
1 Netzkabel

1 Rotorschlissel

To o To Io o
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PRODUKTBESCHREIBUNG

1.5 Aufstellen der Zentrifuge

1.5.1 Auspacken

DieZ 207 Hvird in einem Karton angeliefert.

Entfernen Sie die Spannbander, 6ffnen Sie den Karton und entliehifaatriftige. Die der
Zentrifuge beigepackte Bedienungsanleitung muss am Aufstellungsort der Zentrifuge aufbew:e
werden!

1.5.2 Platzbedarf

A Die Zentrifuge muss auf einem waagesathténgungsfreiemd nivellierten Labortisch stehen.
Wahrend des Zemngierens muss nach den Empfehlungen der ENBQQAD die Zentrifuge
ein Sicherheitsfreiraum von 30 cm gewahrt bleiben, in dem sich keine Gegenstande befinden,
deren Zerstérung Schaden verursacht.
Auf keinen Fall darf die Zentrifuge vor einenmiieimtemsiver Sonneneinstrahlung oder vor
Heizelemente gestellt werden, da die erreichbaren Kammertemperaturen auf eine durchschnittlic
Raumtemperatur von +23°C bezogen sind.

1.5.3 Installation

Gehen Sie wie folgt vor:

Kontrollieren Sie, ob dietzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild
Ubereinstimmen.

Der Netzanschluss fur die Zentrifuge verlangt eine bauseitige Absicherung mit 10 /
(Auslésecharakteristik Typ K fur Gerate)

Fur den Notfall muss eine Netztrennung durch einen Notduteteaudédhalb des

Raumes installiert sein.

Netzstecker mit Netzzuleitung (Steckdose) verbinden (die Steckdose fir das
Anschlusskabel muss jederzeit frei zugénglich bzw. trennbar sein).

Netzschalter betatigen auf Stellung P(8iehe

Deckel 6ffnen durch Betéatigen der Taste LID.

Entnehmen Sie die in der Kammer mitgelieferte Transportsicherung

Z207H_V1.1@t © Hermle Labortechnik GmbH



PRODUKTEBSCHREIBUNG

1.6 Schilderund Hinweise auf der Zentrifuge

1.6.1 ProdukiTypenschild (Beispiel)

wl Hermle Labortechnik GmbH mm
Slemensstr25  D-78564 Wehingen

TYPE: Z 167 M REZ $34.00 Vo
BN 109 A9800001 ~~'| 2098
MaX. DREHZAHL: 14000 1/min. KIM. EN.: 1430 Mm

u: 230 VAG 08 A F: 60-60Hz

- 0,92 QW E
Fm;ﬁlg rmA@rém@Hy CG @ —

Firmenanschrif Hermle Labortechnik GmbH, Siemensst83640Wehingen

TYPE: Typenbezeichnung des Produktes
REF: Bestellnummer des Produktes
SN: Seriennummer des Produktes

“ Hersteller

@ Herstelldatum

MAX. Drehzah max. zuldssige Drehzahl des Gerates

KIN. EN.: max. kinetische Energie mit entsprechendem Rotor
U/I/f: zulassige Netzspannung / max. Stromaufnahme / Netzfrequ
P: elektrische Aufnahmeleistung
[I{I vor Inbetriebnahme Gebrauchsanweisung beachten
C€ Kennzeichnung, dass Normen und Richtlinien beriicksichtigt
E Entsorgungshinweis

. RoH&Kennzeichnung

© Hermle Labortechnik GmbH Z207H_V1.1@t 3



PRODUKTBESCHREIBUNG

1.6.2 Warn und Hinweisschilder

Warning Ausschwingrotoren dirfen nur betrieben werden, v

Faur sarrlar mast be wied ot i Platze entweder mit Bechern oder mit Tragern belegst

rotarn 1 famage <t vesu 1o 1he wird die Zentrifuge beschadigt. Schaden, die durch d
e sachgemalle Inbetriebnahme entstehen, werden ¢

Garantie nicht abgedeckt

_ Altenban!!
Chieci the faatening
o K RS o Dbt S P

o Achtung: Vor jedem Lauf Befestigungsschraube auf f
Ehbung!!

Wt machinrn Ll Barkeili- prUfen
gungascheauts aul festen S prosfen

Vor manueller Entriegelung oder dem Offnen des (

g e e et e Netzstecker ziehen
™

{A 230 V/50-60 Hz Spannungskennzeichnung am Netzeingang
A
E] Drehrichturigrechtsdrehend fur den Rotorantrieb

25 AT Sicherung 2,5 AT
Warnung vor Biogefahrdung

Z207H_V1.1@t © Hermle Labortechnik GmbH



PRODUKTBESCHREIBUNG

1.6.3 Gefahren, Vorsichtsmalinahmed Gewa&hrleistung

A Dieses Gerat darf ausschlie3lich von geschultem Fachpersonal bedient Egerden.

muss dieBedienungsanleitung sorgfaltig gelesen haben und mit der Funktion des
Gerates vertraut sein.

Zum Schutz von Personen und Umwelt sind SbtdpenkdeitsmalRnahmen zu beachten:

A

Wahrend des Zentrifugierens ist der Aufenthalt von Personen sowie das Aufstellen vc
gefahrlichen Stoffen innerhalb von 30 cm um die Zentrifuge entsprechend den Empfehlung
der EN 61018020 verboten.

Die HERMLEZ 20 H ist nicht explosionsgeschitzt und darf daher nicht in
explosionsgefahrdeten Raumen und Bereichen betrieben werden. Das Zentrifugieren v
brennbaren, explosiven, radioaktiven oder solchen Stoffen, die chemisch mit hoher Enerc
miteinander reagierest, VerbotenDie endgiiltige Entscheidung zu den Risiken im
Zusammenhang mit dem Einsatz solcher Substanzen liegt im Verantwortungsbereich d
Benutzers der Zentrifuge.

Das Zentrifugieren von Toxinen und pathogenen Mikroorganismen ohne geeignete
Sicherhi&ssysteme, d.h. mit GeféalRen ohne / oder mit defekten Abdichtungen, ist verboten
Der Anwender ist verpflichtet, geeignete Desinfektionsmalinahmen durchzufihren, fal
Gefahrenstoffe oder Teile davon in die Rotorkammer gelangt sind. Generell sind beir
Zentifugieren von infektiosen Substanzen die allgemeinen Laborbedingungen zu beachtel
Wenden Sie sich gegebenenfalls an Ihren Sicherheitsbeauftragten!

Unter keinen Umstanden darf der Deckel der Zentrifuge geoffnet werden, wenn sich d
Rotor noch dreht bmit. einer Umfangsgeschwindigkeit > 2m/s bewegt.

1.6.4 AuszuschlieRende Betriebsweisen

A

Nicht fachgerecht installierte Zentrifuge, Rotor und Zubehor
Betrieb mit teilweise demontierter Zentrifuge (z. B. ohne Verkleidungsblech).

Betrieb der Zentrifuge ri&olgriff in mechanische oder elektrische Baugruppen durch nicht
autorisierte Personen.

Betrieb der Zentrifuge mit nicht zuldssigen Rotoren und Zubehdrteilen, die nicht
ausschlieBlich von der Firma HERMLE Labortechnik GmbH zugelassen sind, mit de
Ausname der handelsiblichen Zentrifugiergefalle aus Glas und Kunststoff.

Zentrifugation von stark korrodierenden Substanzen, die Materialschaden verursachen ui
die mechanische Festigkeit von Zentrifugen und Rotoren beeintrachtigen.

Die Zentrifugation Rotoren unéidapterdie bereits Korrosionsspuren oder mechanische
Schaden aufweisen.

Der Hersteller betrachtet sich nur dann fir die Sicherheit und Zuverlassigkeit der Zentrifu
verantwortlich, wenn:

A
A

das Gerat in Ubereinstimmung rBiedienungsanleitung verwendet wird.

Anderungen, Reparaturen oder sonstige Eingriffe von HERMLE Labortechnik Gmbl}
ermachtigte Personen ausgefuihrt wurden, und die elektrische Installation des betreffend:
Raumes den Anforderungen veRelilégungen emticht.

© Hermle Labortechnik GmbH Z207H_V1.1@t 5



PRODUKTBESCHREIBUNG

1.6.5 Gewabhrleistung

Die Zentrifuge wurde nach Abschluss aller Prifungen und Qualitdtskontrollen ausgeliefert u
Ubergeben. Sollten sich dennoch wahrend des Routinebetriebes Fabrikationsfehler heraussteller
haben Sie fir d&rundgerat unden migelieferten Rotornerhalb von 24 Monaten ab

Lieferdatum Anspruch auf Ersatzleistung. Durch Fehlbedienung, artfremden Einsatz und ni
erlaubte Veranderungen der Rotoren oder der Zentrifuge erlischt der Gewahrleitungsanspruch v¢

Wir behalten unsd&rungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung jederzeit vor.

6 Z207H_V1.1@t © Hermle Labortechnik GmbH



PRODUKTBESCHREIBUNG

1.7 Bedienund Anzeigeelemente

-

6 12 11 8

1 Einstellfeld  Laufparameter

3 LCD Anzeige SolWerte, ISVerte

4 rpm/rcf Drehzahl/-gahl

5 accel/decel Beschleunigung®8remsintensitat
6

8

9

time Zentrifugationsdauer

quick Kurzzeitlauf

start Zentrifugation starten
10 lidstop Deckelentriegelurehtrifugation stoppen bzw. abbrechen
11 prog Aufruf gespeicherter Programme
12 store Programme abspeichern

13 LEDLeuchte Zeigt deBetriebszustand der Zentrifuge an

1.7.1 LEDLeuchte

Die LEB euchte zeigt den aktuellen Betriebszustand der Zentrifuge an. Die folgende Tabelle zei
alle Betriebszustaraal:

Farbe der LHRzuchte Betriebszustand
Lauf abgeschlossen, Decke
Gelb Deckel auf, kein Ruhemodu
]tblinkend, schnell Fehlermeldung
tblinkend, langsam Zentrifugation lauft
Gelbblinkend, langsam Ruhemodus
BBt Griirblinkend, langsa| Betriebsmenii

© Hermle Labortechnik GmbH Z207H_V1.1@t 7



PRODUKTBESCHREIBUNG

1.7.2 LCDAnNzeige

Die folgende Abbildung zeigt die einxeiwgeelemente der {XDReige.

M2
M3

M5
M6

M4

M1 M12

M8 M7

M11

Anzeigefelder:

Al
A2
A3
Meldungen/Schriftziige der Anzeigefelder:

Acl osefve Arcf
Aopenfi M7 Aacc
Arotor a8 Adec

M1
M2
M3
M4
M5

AnzeigefeldAr pm/ r ¢ f

AnzeigefeidAacc/ dec

AnzeigefeidAt i me

RotorNTr.
Ar pmia

M1l Aerr
M12 Aser

Z207H_V1.1@lt
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PRODUKTBESCHREIBUNG

1.8 Grundeinstellung
1.8.1 Einstellung des Rotortyps

In deiZentrifug& 207H kann nur ein Rotor (82Y.01) benutrterden. Deswegen kann keine
Rotoreinstellung durchgefiihrt werden

182Zugang z @Grondestellungea

Bei Inbetriebnahme der Zentrifuge haben Sie die Mdoglichkeit, folgende Grundeinstellung
vorzunehmen:

- Akustisches Signak/aimsschalten
- Tastentdne efausschalten
- Schlafmodus €ausschalten

Gleichzeitig kbnnen in diesem fidlgeideBetriebsdaten abgerufen werden

- Anzahl der Starts

- Betriebsstunden der Zentrifuge
- Laufzeit des Motors

- Softwar&/ersion

- Fehlerliste

- Funktion des Unwuchtsensor

- Tastaturfunktion

- Hardwar¥ersion

- Zwischenkreisspannung in Volt
- Displaytest

Dazu 6ffnen Sie dé&mtrifugendeckel und schalten den Hauptschalter aus. Schalten Sie dann den
Hauptschalter wieder ein. Fir ca. 3 Sekunden erscheint im Bisplay def t #Hu.g AZ
Dr¢cken Sie innerhalb dieser Zeé.Darauthihwiidc hz e i
fur ca. 3 Sekunden ein Displaytest durchgefiihrt, bei dem alle moglichen Anzeigen gleichze
erscheinelfsieheAbbildundg).

Abbildungl

A Achtung:

- Durch kurzes Ausschalten der Zentrifuge kommen Sie wieder in den normalen
Betriebsmodus zurick!

- Alle veranderten Einstellungen missen d@efitigen der Tast@ st or e 0 ( 1:
oderastarto (9) abZgrepgtipcken Beastatigung erseheimt e n .
Anzeigenfeld) adgm/ rXcfhord ifud dainngsindadeet or e 0
Vorwahlen wirksam!

© Hermle Labortechnik GmbH Z207H_V1.1@t 9



PRODUKTBESCHREIBUNG

10

1.8.3 Akustisches Signal eihausschalten

Offnen Sie wie unter P e s chri eben das Men¢g AGrundei ns
die Taste Aaccel/decel d2Y5hli hkt Adeei Gemfré
Wahlen Sie nun deémEinstellfel(l) den Buchstee n AL fi . Darauf hin ers
Ar pm/ir)c fdier( ASchri ftzug Aon soundfi. Wenn Sie
Sc hr i fiundzmitgemistelifeld) kann der Ton abgeschaltet werderAsidtieng).

Nach dem Speichern kommen Sie durch kurzes Ausschalten der Zentrifuge wieder in den norm:
Betriebsmodus zuriick.

Abbildung2

1.8.4 Tastenton et ausschalten

Offnen Sie wie unter Pk e s chri eben das Men¢g AGrundei ns
die Tastdecdlatcéb). | miAX)Aebbenkel delAasScdlri
Wahlen Sie nun mit deéimstellfeld 1) den Buchstaben Abi. Dar au
Ar pmHr)cfdier( Schriftzug AON/ BEEPA. Nachdem Si
mit denkinstellfelfl) defTastenton ein (Qmer ausgeschaltet (Off) wesadreAbbildung).

Nach dem Speichern kommen Sie durch kurzes Ausschalten der Zentrifugeomealenin den n
Betriebsmodus zuriick.

A-2

~ [l W9
| Kb

i

4 5

Abbildung3

Z207H_V1.1@lt © Hermle Labortechnik GmbH



PRODUKTBESCHREIBUNG

1.8.5 Ruhenodus eidausschalten

Wird die ZentrifugeMinutemicht benutzt, schaltet sichDdsyglayautomatisch aburch das

Betatigen einer beliebigen Taste wird es wiedetkktiliese Funktion einzusteffeendSie

wie unter Punki8.2b eschri eben das Men¢ AGrundeinstell
Aacceéli/ d&de I m Anzei)genfieamlkd Aaac eSlc/hde daedlziug(
mit denEinstellfell 1) den Buchstaben Al f. Darladef hi n e
Schriftzug ASLEEPHA. N a ¢ h thaben, l@nnemit déinstellfdida st e 2
(1) deRuhenodus ein (On) oder ausgeschaltet (Off) werden.

Nach dem Speichern kommen Sie durch kurzes Ausschalten der Zentrifuge wieder in den norm:
Betriebsmodus zuriick.

1.8.6 Abrufen von Betriebsdaten

I m Men¢ @AIGrumgifei kS hnen Betriebsdaten der Z
dazu wie unter Puhl&. 2oeschrieben in diesen Programmpunkt ein.

Dricken Sie die TaBtaccel / decel A (5) . -2) winkAderzSehriftgegn f e | ©
Aservicehf.

MitdemEinstellfel(l) kénnen die unterschiedlichen Informationen aufgerufen werden:

= bisherige Starts der Zentrifuge

= bisherige Betriebsstunden

= Laufzeidtes Motors

= Software Version

= Liste der bisherigen Fehlermeldungen
Funktion des Unwuchtsensors
Tastaturfunktion

= Hardwa#dersion

= Zwischenkreisspannung in Volt

coeUUuTmw-I>

Die Liste der letzten 99 Fehlermeldungen kann angeschaut werded, indem mans t e  Ar p
(4) drackt und mit deimstellfeldl) durchblatt. Die entsprechenden Felalescerscheinen im

Anzei genf ell)dDieA&ntenrbéider Zifiern Zeijen die fortlaufende Nummerierung der
aufgetretenen Fehler. Die dritteviarid Ziffer zeigen den Fehlercode der gespeichert wurde.
Deren Bedeut ung TEabelleReFeheamelduSgere sb e held)ANBANGS S
Auch hier mussen Sie die Zentrifuge kurz ausschalten, um wieder in den normalen Betriebsmo
zurickzukommen.

- -
el - - ® e
e ©
/7 1
4 5
Abbildung
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2. BEDIENUNG

2.1 Einsetzen und Beladen der Rotoren

2.1.1 Einsetzen von Rotoren

Reinigen Sie die Antriebswelle sowie die Rotorbefestigung mit einem sauberen, fettfreien Tu
Setzen Sie den Rotor auf die Antriebswellgbsikelum).

Abbildungs Abbildungs

Halten Sie den Rotor mit einer Hand fest und dreleNeBsehtlssmuttarit Hilfe des
mitgelieferten Rotorschllgsrls/hrzeigersinn) fest (sidtiéldung).

A ACHTUNG:

Aus Sicherheitsgriinden sollten Sie vor jetlanf prifen, ob die Verschlussmutter noch
festgezogen ist!

Zentrifugieren Sie niemals mit Rotoren, die bereits deutliche Korrosionsspuren oder
mechanische Schaden aufweisen.

Zentrifugieren Sie niemals mit stark korrodierenden Substanzen, die shtdtdaal
verursachen und die mechanische Festigkeit von Rotoren und Zentrifuge beeintrachtigen
kénnen.

12 Z207H_V1.1@lt © Hermle Labortechnik GmbH
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2.1.2 Beladungles Rotors

Der Rotor danirgleichmafiguf allen Positionealaden werden (sigkighildun@ und8).
Dadurch wird der Antrieb geschont und die Laufgerdausche verringert.

Fur diesen Rotor dirfen nur Kapillarrohrchen verwendet werden, die die MalRe von @ 1,9 mm X
mm nicht Gberscheite

.

Abbildung7: FALSCH Abbildung8: RICHTIG

2.1.3 Ausbau defotos
Halten Sie den Rotor mit einer Hand fest udée |®sgachlussmutter dinehen gegen den
Uhrzeigersinn (sigkigbildung).
2.2 NetzschalterSicherung

Der Netzschaltend die Sicherubgfindet sich auf der Rickseite der Ze(Bighgibbildung
9.

Sicherungsschublawlié
Sicherung 25T

Abbildung®: Netzschalter

Im Falle einer defekten Sicherung, trennen Sie zuerst das Netzkabel von Stromnetz. Offnen
anschliel3end die Sicherungsschublade und ersetzen die Sicherung mit 2.5 A.

Sollte die Sicherung nach Netzanschluss erneut auslésen, muss die Fehletuisache gesuch
behoben werden!

© Hermle Labortechnik GmbH Z207H_V1.1@lt 13
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A ACHTUNG!

Nach dem Einschalten des Geréateschalters muss zuerst der Geratedeckel gedffnet werden,
bevor die Zentrifuge gestartet werden kann.

2.3 Geratedeckel

2.3.1 Deckelentriegelung

Nach Beendigung eines Laufs bzw. nach dem Schlielfamitateckels, erscheint im
Anzeigefeild MAepm/Schfri f¢&Aug Aclosen (M1). G
angezeighier als Beispi@l2 2AADuklYBt 2t i ge n dOkann Tex Geragededkeli d i
entriegelt werden. SobaldRkaskelschloss vollkommen entriegelt hat, edscHeahiriftzug
Aopenid (M2) und der Ger2tedeckel kann ge°ff

Samtliche mik{ffef) gekennzeichneten Textstellen beziehen Alutiil dwh g0

M2 M3 M1

rpm/rcf 11

. S a9
®
e © 0¥

Abbildungl0

2.3.2 Deckel schlieRen

Der Geraatedeckel wird durch |l eichtes Dr¢,ck
(M2). Als Signal der Startbereitschaft erschainzimi gef el AepmBScoafif (A
(M1) . Gl eichzeitig erscheinen in diesem A

Kennnummer des eingesteRetors. Damit werden alle rotorspezifischen Daten, wie max.
Drehzahl, Beschleunigusw., ibernommen.

Samtliche mik{ffes) gekennzeichneten Textstellen beziehen Alutiil dwh g0

A ACHTUNG: Bevor Sie den Deckel schlieRen, vergewissesicBidassder Rotor
festgezogen ist.

14 Z207H_V1.1@lt © Hermle Labortechnik GmbH
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2.4Vorwahlmdglichkeiten
2.4.1 Vorwahl der Drehzahl bzw. des R&Btes

Mittels der Tast wahlfaktipian/BeieifinfaliggadBen deriTasi blidkt e s e
der Schriftzug Ar p mfiken( dd5 Jaste kanrD die &drwahe den e u t
Zentrifugal beschl eunigung gew?2hlt werden. E
Die Einstellung der gewtinschten Werte kann damiimstellfel(ll) vorgenommen werden.

Im Anzeigefeld-TA wird derirgestellte Wert permanent, vor, waimdngach dem Lauf,
angezeigt.

Samtliche mik{ffef) gekennzeichneten Textstellen beziehen Alutiilduhd L

M5 A-1 M6
7\

rpm/rcf rmm/rcf

Abbildungl1

Die Drehzahl kann zwischem2@@nd maximaler DrehzahkZdatrifugbzw. bis zur maximal

erlaubten Drehzahl des Rotors vorgewahlt Dassdelhe gilt natirlich auch fur die Vorwahl der
relativen Zentrifugalbeschleunigung. Der Einstellbereich liegt zwischen 20 xg und der me
zuléassigen Zentrifugalbeschleunigung des Rotors.

Die maximal zugelassene Ho6chstdrehzahl deHZn2i@7dem Rot&2160 VO1 betragt
13.@0 rpnbzw.16.05&g.

A Achtung:

Beachten Sie die max. erlaubten Drehzahlen Ihrer ProbengefalRe! (Herstellerangabe) siehe
auch3.1.6

© Hermle Labortechnik GmbH Z207H_V1.1@lt 15
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24.2

Vorwahl der Laufzeit

Die Laufzeit ist von 10 Sekunden bis 99 Stunden 59 Minuten in 3 Bereichen vorwahlbar:

1. Bereich von 10 Sekunden bis 59 Minuten 50 Sekunden in 10 Sekunden Schritten
2. Bereib von 1 Stunde bis 99 Stunden 59 Minuten in 1 Minuten Schritten
3. Bereich kontinuierlicher Lauf Acont fi, der

Die Laufzeit kann entweder bei offenem oder geschlossenem Geréatedeckel vorgewahlt werden.
Zur Aktivierung der Laufzeiteinstellung dr ¢

I'm Anzeiged®febdi Aki mdiie(Anzeige Am : si oc
Einstellung. Die Einstellung des gewunschten Wertes erfelgiinstellfeid  (Nach .
i berschreiten von 59 min 50 sec wechselt di

Bei ! berschreiten von 99 St &) derSehrifmdgano retris.c h
Dieser kontinuierliche Lauf )krterbrochenwerden ur c h
Angezeigt wird immer die verbleibende Laufzeit. Die Laufzeit fangt an herunter zuzahlen, sobald
eingestellte Drehzahl erreicht ist.

Samtliche miZ{ffes) gekennzeichneten Textstellen beziehen Alutilduhd2

A3

Abbildungl2

2.4.3 Vorwahl der Bremskraft und Beschleunigung

16

Mittels der Tast e -ArdBesehlednigungsfarktion ejrngeptellwi r d di

Bei einmaligereB 2t i gen bl inkt i M@)Ardzei Bergfrdlfd MAacaoc
Einstellfeldl) kann die gewiinschte Beschleunigung vorgewahlt werden. Der Wert O entsprict
geringer Beschleunigung und der Wert 9 schnellsBasgldbenigung.

Wird die Taste Aaccel / decel A (5) zwed mal ge
der Begri ff Ade c eEnstellf¢l{) 8i@¢ gewiNschte Biemskraft eimgestelltd e m
werden. Der Wert 9 entspricht dertkiirBesmszeit und der Wert O der langsten Bremszeit.

Samtliche miZ(ffer) gekennzeichneten Textstellen beziehenAithildund3

Z207H_V1.1@t © Hermle Labortechnik GmbH
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Abbildungl3

Die Beschleunigungad Bremszeiten der Beschleunigumy8remsstuferu@d 9 fir den
zulassigen Rogind in folgender Tabelle zusammengefasst:

Beschleunigungswerte Bremswerte
Rotor-Nummer Stufe0 Stufe9 Stufe 0 Stufe9
221.60 V01 155 20 162 20
in Sekunden
Beschleunigungszeit Bremszeit
von 0 mirt - Nmax VON Nmax- Omin™

2.5 Radiuskorrektur

Sollte aufgrund von entsprechenden Adaptern bzw. Reduzierungen der Zentrifugalradius gerin
sein als der fir den entsprechenden Rotor angegebene, kann dieser manuell korrigiert werd
Schlie3en Sie zunachst den Zentrifugendeckel und betétigen Si€a&nscdl di e Tast e
und die Taste Aprogf (11). gl mi dhzei @®keogfehd
erscheint dann der S ¢ h Einstellfeld(t)g kan\ danul idie s i (
Radi usr eduzi e Tabelley3: Radidskopékterc & ie @ d e AAINGIAMNMG S.
Schritten vorgewahlt werden.

Sobald eine Radiuskorrektur eingestellt wurl
(M9) so lange erhalten, bis die Radiuskorreé&tuaufi@ zurtickgestellt wird.

Samtliche mik{ffes) gekennzeichneten Textstellen beziehen Alutiildwh g4

Abbildungl4

© Hermle Labortechnik GmbH Z207H_V1.1@lt 17
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2.6Programme
2.6.1 Abspeichern von Programmen
Eskodnnen bis zu 99 Laufe mit allen relevanten Parametern, inkl. des verwendeten Rotors, un

einer freidstimmbaren Programmnummer abgelegt und wieder aufgerufen werden.

Setzen Sie den Rotor in die Zentrifuge eir
Anzei genf3)l dd eAt i Srehir i(fA Abbidungd?. pMit degemstetiferti) ( si e h
kénnen Sie die gewlinschte Programmnummer auswahlen.

Ob eine Programmnummer schon belegt ist, kénnen Sie daran erkennen, dass im Anzeigenf
Ar pfmiV-IrfcAdi e Sc hr iuhddie Rogreummgimd)teschdinen(givals )Bsp.
A 2 2 ) Bebfréién Speicherplatzen erscheint hier eine Null.

r

Abbildungl5

SchlieRen Sie jetzt den Deckel der Zentrifuge. NursikOrmienschon beschrieben, alle
wichtigen Laufparameter eingeben. Ist der Deckel beim Abspeichern des Programmes nic
geschlossen, so erscheint im Anzeigefeld "rpty/raBw@chselnd der Schriftzug "FirSt" und
"CLOSE Lid" (siehiebildung6).

rpm/rcf

[ B T
oOo
© ©F

Abbildungl6 Abbildungl?7

Zur Daten¢bernahme dr¢gcken Sie die mhaste A
korrekt abgespeichert, erscheint im Anzeigenfeld "“¥pndecfSEhriftzug StorE. Dabei erlischt

die Anzeige Aprogrammi (M10) . Sobald die T
wieder die Anzeige Ap reagewiitemPrografimpiatvstedt) Wird wo b
versuchtden Rotor zu star@me ein Programm abzuspeichern, so erscheint im Anzeigenfeld
"rpm/rcf" () "FirSt" und "PrESS StorE" &idiklund?)

Sollten alle Programmplatze belegt sein, kdnnen die nicht mehr bendtigten Programme einfach
neuen Parametern tUberschrieben werden.

18 Z207H_V1.1@t © Hermle Labortechnik GmbH
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2.6.2 Aufrufen von bereits gespeicherten Programmen

Um vorhandene Programme aufzurufen, 8riicken b e i geschl ossenem De
(11). I m Anz3)i gemd eH ai-hAtt (i MiseixEnsweifertn wahlen

Sie die entsprechende Programmnummer vor. In den entsprechenden Anzeigefeldern erschei
dann die fur died&ogramm hinterlegten Werte.

A-3
M10
1211
e © °oF 1
Abbildungl8
2.6.3 Ruckkehr zur freien Einstellung
Um wieder zur  freien Einstellung Zur ¢ckzu
Anzeigenfeld Ati mefi wangereigdas aktuell gew?hl

Stellen Sie miemEinstellfell) dieAnzei ge aufi AMIO®@)Yr amm
Samtliche mik{ffes) gekennzeichneten Textstellen beziehen Alutilduh§8

2.7 Starten und Stoppen der Zentrifuge
2.7.1 Starten der Zentrifuge

Die Zentrifuge kann entweder mit der Ast ar t
Mit der AstarthA Taste (9) wer demeteagestpaest. pei ¢ h
Nach Ablauf der jeweiligen Laufzeitvorwahl wird die Zentrifuge dann automatisch gestoppt.

Mi t der AquickfiA Taste (8) werden L2ufe ge
Dr¢cken der Aqui ckn Teaasftde vorg8wahlted Brehzahll l@u ni
Anzei ge f-8)wid did teistricheie Laulzeit ab Betatigunddeu i c ki Tast e (
Durch Loslassen der Aquickidi Taste (8) stop
Offnen des Deckels.

Séantliche mitZjffe) gekennzeichneten Textstellen beziehenAldfilduny9

© Hermle Labortechnik GmbH Z207H_V1.1@lt 19
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Abbildungl9

2.7.2 Stoppen der Zentrifuge

Mi t dfe r T aAsstt eo Alibilding0 kéns eireLlaw unterbrochen werderBe\gtiden
der Taste wird die Zentrifuge mit der jeweiligen vorgewaéhlten Bremskréftstaisdzum S
abgebremst.

b

Abbildung20

2.8Unwucht (Imbalance)

Bei ungleichméRiger Bestiickung des Rotors wird der Antrieb in der Beschleunigungsphase (Anl
abgeschaltet. Der Rotor wird bis zum Stillstand abgebremst.

Wenn im Feldt i me)i d(ass Wort Aerrorid (M11) wund die
Gewichtsunterschied der Proben zuxgkbliegen Sie die Proben genau aus.

Bestiicken Sie den Rat@ unter Puriktl.2beschrieben.

Wenn im F2) ddd#s i Wert (Aerror A ( MAbbJdunglhd di e
angezeigt wird, kann das folgende Ursache -hali@er Unwuchtsensor ist defekt.

A3

M1

Abbildung21
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3. INSTANDHALTUNG

3.1Wartung und Pflege
3.1.1Allgemein

Pflege:

Die Pflege der Zentrifuge beschrankt sich im WesentlichReimigtidge der zugénglichen
Flachen des Geréatess Rotors und des Rotorzubehdrs.

Keine atzenden Reinigungsmittel und keine schleifenden Poliermittel verwenden.
Briiche von Rotoren kénnen von kleinsten Beschadigungen ausgehen.

Sollte metallisch®ototeileoder die Motorwelle mit korrosiven Medien in Berihrung kommen,
mussen die betreffenden Stellen und Teile grindlich mit einem milden Reinigungsmittel behan
werden.

Zu diesekorrosiveNedien gehdrenm Beispiel:

Alkalien, alkalische Seifenldsurigalische Amine, starke Sauren, Losungen mit
Schwermetallen, wasserfreie chlorierte Losungsmittel, Salzldsungen, z. B. Meerwasser, Phenol,
halogenierte Wasserstoffe

A Reinigundg Gerat, Rotoren, Zubehdr:

- Schalten Sie das Gerat aus und trennen Sieles Stbomversorgung, bevor Sie mit der
Reinigung oder Desinfektion beginnen. Lassen Sie keine Flussigkeiten in das Gehauseinne
gelangen.

- Fuhren Sie keine Sprihdesinfektion am Gerat aus.
- Die Reinigung hat neben hygienischen Grinden auch den Zwegk,dufohrosi

Verunreinigung zu vermeiden.

- Um eine Beschadigung des Gerates, Rotoren und Zubehdrs zu vermeiden, dirfen zi
Reinigung nur neutrale Reinigungsmittel benutzt werdeANVeetennpBereich ved 6
liegen; alkalische ReinigungsmittéVégH> B dirfen nicht verwendet werden. Zur
Flachendesinfektion kann beispielsweise |/
chempharm. Produkte GmbH Pulheim benutzt werden.

- Nach der Reinigung missen Rotoren abgetrocknet oder in einem Wakenaftschrank
getrocknet werden (Hochsttemperatur +50°C).

- Durch die Luftfeuchtigkeit oder nicht hermetisch geschlossener Proben kann sich Konden:
bilden.

- Das Kondensat muss regelméRig mit einem Tuch aus der Rotorkammer entfernt werden.

A Die Pflegearbeiten missate 10 bis 15 Laufe, jedoch mindestens einmal pro Woche
vorgenommen werden!

- SchlieRen Sie das Gerat nur vollstandig getrocknet wieder an die Stromversorgung an.
- Keine Desinfektion mit, Béta und Gammastrahlung oder einer anderen energiereichen
Strahing durchfuhren.

© Hermle Labortechnik GmbH Z207H_V1.1@lt 21
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3.1.2Gerét reinigen / desinfizieren

1.

w

8.
9.

Geréat bei gedffnetem Deckel mit dem Netzschalter ausschalten und den Netzstecker von ¢
Spannungsversorgung abziehen.

Verschlussmutter durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn losen.

Rotor entnehmen.

Zur Reinigung und Desinfektion des Gerats und des Rotorraums die zuvor genannten Mit
(siehe unt&:.1.) verwenden.

Alle zugénglichen Flachen des Gerates ufubeleSrs einschlie3lich des Netzkabels mit
einem feuchten Tuch abwischen.

Die Gummidichtungen des Rotorraums griindlich mit Wasser reinigen.

Die trockenen Gummidichtungen mit Glycerin oder Talkum einreiben, um zu verhindern, de
diese bruchig werden. &#eiBauteile des Gerats, wie z.B. die Deckelverrieglung, Motorwelle
und Rotoraufnahme, dinfeimgefettet werden.

Motorwelle mit einem weichen, trockenen und fusselfreien Tuch reinigen.

Geréat und Zubehdr auf Korrosion und Beschadigungen kontrollieren.

Entfernen Sie spatestens jedes halbe Jahr anhaftenden Staub von den Liftungsschlitzen ¢
Zentrifuge mit einem Pinsel oder Handfeger. Schalten Sie vorher die Zentrifuge aus und ziehen
den Netzstecker.

3.1.3Rotor reinigen / desinfizieren

1.

Rotor und Adapterit den zuvor beschriebenen Mitteln (sieh8.lufiteeinigen und
desinfizieren.

Zur Reinigung und Desinfektion der Rotorbohruftpgestieerdirste verwenden.

Rotorund Adapter grindlich mit Wasser abspulen. Besonders die Rotorbohrungen vor
Festwinkelrotoren beachten.

Rotor und Adapter zum Trocknen auf ein Tuch legen. Den Rotor mit den Rotorbohrungen ne
unten legen, damit Restflissigkeit aus den Bohaufgarkahh.

Rotorkonus mit einem weichen, trockenen und fusselfreien Tuch reinigen und au
Beschadigungen achten. Rotoraufnahme nicht fetten.

Den trockenen Rotor auf die Motorwelle setzen.

Verschlussmutter durch Drehen im Uhrzeigersinn fest anziehen.

3.1.4Desnfektion vorAlu-Rotoren

Wenn infektioses Material ausgetreten ist, wird nach Laufende eine Desinfektion erforderli
Rotoren dirfen autoklaviert werden bis zu einer Temperatur von 121°C.

3.1.5Desinfektion von PRotoren

Autoklavieren

Beim Autoklavier&ann es moglich sein, dass sich Kunststoffteile, wie z. B. Rotorkdrper,
verformen!

Der empfohlene Arbeitszyklus serfd 20 min bei 121°C (1 bar)

A ACHTUNG: Die Sterilisationszeit und Temperatur nicht tUberscheeitach wiederholtem
Steriligren die mechanische Festigkeit des Kunststoffs herabgesetzt wird.

Z207H_V1.1@t © Hermle Labortechnik GmbH
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Vor dem Autoklavieren muss der Kunststoffrotor und die Adapter sorgféltig gereinigt werden, um
Einbrennen von Schmutzruckstanden zu verhindern.

Ruckstande einiger Chemikalien, Alesanirkung auf die Kunststoffe bei Raumtemperaturen zu
vernachlassigen ist, kdnnen diese bei hohen Temperaturen des Autoklavierprozesses angreifen
zerstoren. Die Gegenstande missen nach dem Reinigen, vor dem Autoklavieren, griindlich
destillierteWasser gespult werden. Rickstande von Spulmitteln kdnnen Risse, Weil3farbung un
Flecken verursachen.

Gassterilisation

Rotoremind Adapté&dnnen mit Ethylenoxyd gassterilisiert werden. Je nach Dauer der Anwendung
sollten die Gegenstande nach dem S&riksiedem erneuten Benutzen lange genug geliftet
werden.

A ACHTUNG: Da sich durch die verschiedenen Sterilisationsverfahren die Ureznip@&nan
kann, durfen Rotoremcht verschlossen sein bzw. missen ganz abgeschraubt sein.

Chemische Sterilisation
Rotorenind Adapt&bnnen mit den Ublichen flissigen Desinfektionsmitteln behandelt werden.

ACHTUNG: Bevor eine andere, als die vom Hersteller empfohlene Reibhiyungs
Dekontaminationsart angewandt wird, hat sich der Benutzer beim Hersteller mseargew

dass die vorgesehene Methode an der Zentrifuge bzw. den Rotoren keine Beschédigung
hervorruft!

3.1.6 Glasbruch

Beachten Sie die Angaben der Gefal3hersteller zu den empfohlenen Zentrifugationsparame
Zentrifugierglaser weisen mit steigedaddt (Rehzahl) eine zunehmende Bruchquote auf.
Glassplitter miissen sofort aus Rotor, Adapter und Rotorkammer entfernt werden. Feine Glasspl
zerkratzen den Oberflachenschutz der Rotoren und der Kammer in der Zentrifuge.

Wenn die Glassplitter in die Rotorkagata@gen, entsteht durch die Luftumwalzung ein
Metallabrieb. Dieser sehr feine (schwarze) Metallstaub verunreinigt Schleuderraum, Rotor U
Proben sehr stark.

Ersetzen Sie gegebenenfalls Adapter und Zubehor um weitere Schaden zu vermeiden. Uberpri
Sieregelméalig die Rotorbohrungen auf Riickstande und Beschadigungen.

A ACHTUNG: Beachten Sie die Herstellerangaben der Glasgefalie!

3.2Gebrauchsdauer Rotoren und Adapter

Rotoren und Rotordeckel aus Aluminium oder rostfreiem Stahl, haben eine Gebrauchsdauer
max. 7 Jahren ab erster Inbetriebnahme.

Transparente Rotordeckel und Kappen aus PC oder PP sowie Rotoren, Réhrchengestelle L
Adapter aus PP, haben eine maximale Gebrauchsdauer von 3 Jahren ab erster Inbetriebnahme.

Voraussetzung fur die Gebrauchsdauer:

Sachgemale Benutzung, beschadigungsfreier Zustand, empfohlene Pflege.
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4. HILFE BEI STORUNGEN

4.1

4.2

Fehlermeldungen: Ursache / Behebung

Die Fehlermeldungen sollen helfen, eventuell auftretende Fehler schneller zu lokalisieren. Die
diesem Kapitelufgefihrten Diagnosen missen nicht immer zutreffen, es handelt sich um
theoretisch auftretende Fehler und deren Lésungen.

Bitte informieren Sie uns immer Uber jede Art von Fehler, die Sie festgestellt haben und die
diesem Kapitel nicht aufgefihriNsindladurch sind wir in der, ldiggeBedienungsanigig
zu vervollstdndigen und zu verbessern.

Wir danken lhnen fur lhre Mithilfe bereits im Voraus.

HERMLE Labortechnik GmbH

Ubersicht der moglichen Stérungsmeldungen und Hilfen zur BeseitigBtiiyutegen

4.2.1 Deckelentriegelung bei Stromausfall

Bei Stromausfall oder Ausfall der Elektronik besteht zur Entnahme der Proben die Mdglichkeit,
Deckel der Zentrifuge manuell zu 6ffnen.

Gehen Sie dabei wie folgt vor Giddilelung?):

AA Ger3t ausschalten, Netzstecker ziehen,

A Auf deworderetinkenUntersiteder Zentrifuge befindet sich ein Kunststoffstufefieren
Sie diesen Stopfen.

A An diesem Stopfen ist eine Schnur befestigt, die mit dem elektrischen Deckelschloss verbunc
ist.

A Durch leichtes Ziehen an der Schnur wird das Deckelschloss entriegelt.
A Offnen Sie jetzt den Zentrifugendeckel.

A Schalteie die Zentrifuge wieder ein.

Abbildung22
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4.2.2Beschreibung des Fehlermeldesystems

Die Fehlermel dung Aerrora (M11) wi r-8) dur ch
angezeigt (sieh&bbildung23 KapitelAJnwucht (ImbalarigeDetailliertéAngaben zu den 5
m° gl i chen Fehl er mabélle B: i~ghtermeldsifigen @ sAhhamiy esiVe r A

aufgefuhrt.

A3

M11

Abbildung23
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5. REPARATURANNAHME

A Gesundheitsgefahr durch kontaminiertes Gerét, Rotoren und Zubehor

Falls Sie die Zentrifuge, Rotoren oder Zubehdrteile zur Reparatur an den Hersteller zuriicksenc
bitten wir Sitolgendes zu beachten:

Die Zentrifugeussvor denVersand an HERMLE Laborteaimichutz von Personen, Umwelt
und Materialekontaminiert und gereinigt werden.

Legen Sie der Sendungvadistéandig ausgefullte
aRucknahmeformulaDekontaminatitsbescheiniguny ( si ehe VANHANG S.
fur die Warenrucksendung mit Seriennummer bei.

Wir behalten uns eine Annahme von kontaminierten Zemtrdugppehdor ud werden alle
anfallenden Kosten fir Reinigwmgk Desinfektionsmaf3nahden Kunden in Rechnung
stelle!

Rucksendung von Netzkabeln

Im Falle iner Rucksenden von Zentrifogiem wir SiauchderenNetzkabel mitzuschicken.
Dadurctwirddas Risikeinesdefekten NetzkabelssgeschlosseBollte kein Netzkabel der
Zentrifuge beigelegt sein, wird Ihnen ein neues Netzkabel geliefert und berechnet.

Wir bitten dafiir um lhr Verstandnis.
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6. TRANSPORT, LAGERUNG UND ENTSORGUNG

6.1 Transport

Entnehmen Sie vor einem Transport der Zentrifuge den Rotor.
Transportieren Sie die Zentrifuge ausschlielich in der Originalverpackung.

Verwenden Sie fur einen Transport Uber eine langere Strecke eine Transporthilfe.

Lufttemperatur

rel. Luftfeuchte

Luftdruck

Allgemeiner Transport

-25 bis 60 °C

10 bis 75 %

30 bis 106 kPa

6.2 Lagerung

Bei der Lagerung der Zentrifuge sind folgende Umgebungsbedingungen einzuhalten:

Lufttemperatur

rel. Luftfeuchte

Luftdruck

in Transportverpackung

-25 bis 55 °C

10 bis 75 %

70 bis 106 kPs

6.3 Entsorgung

© Hermle Labortechnik GmbH

Im Falle einer Entsorgung des Produktes sind die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften zu beacht

Information zur Entsorgung von eliskhen und elektronischen Geréten in der

Européaischen Gemeinschaft

Innerhalb der Europaischen Gemeinschaft wird flr elektrisch betriebene Gerate die Entsorgt
durch nationale Regelungen, die auf-&Récltitile 2002/96/EC Uber Elelttrd Elektronik
Altgerate (WEEE) basieren, vorgegeben.

Danach dirfen alle nach dem 13.08.2005 gelieferten Gerate -tcnBBasire8greich, in
den dieses Produkt eingeordnet ist, nicht mehr mit dem kommunalen oder Hausmill entso
werdenUm dies zdokumentieren, sing mit fgendem Kennzeichen ausgestattet:

H

Da die Entsorgungsebrdten innerhalb dervweld Land zu Land unterschiedlich sein kdénnen,
bitten wir Sien Bedarfsfall Ihren Lieferanten anzusprechen.

In Deutschland gilt diesenKeichnungspflicht ab dem 23.03.2006. Ab diesem Termin hat der
Hersteller fur alle abmdé&3.8.2005 gelieferten Geréiee angemessene Mdoglichkeit der
Rucknahme anzubieten. Fir alle vor d8r2003.@elieferten Geréate ist der Letztverwender fir
die odlnungsgemalie Entsorgung zustandig.

RoHS #Konformitatserklarung

Die HERMLE Labortechnik GmbH, Siemensstral3e 25, 78564 Wehingen, erklart hiermit, dass
hergestellten Produkte konform der FRiEf8lihie 2011/65/EU des Europaischen Parlamentes
und de Rates vom 08.06.2014 zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Sto
in Elektraund Elektronikgeraten sind.
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