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PRODUKTBESCHREIBUNG

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

1.1Sicherheitshinweis

A Dieses Symbol kennzeichnet sicherheitsrdtiimamise und deutet auf mdgliche gefahrliche
Situationen hin. Benutzen Sie die Zentrifuge nur, wenn Sie diese Sicherheitshinweise geles
haben.

Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu Rerdd®dachschaden fihren.

Zur bestimmungsgemaflen Verwengkimiyen das Beachten aller Hinweise aus der
Bedienungsanleitung und die Einhaltung der Ingpekiidagungsarbeiten.

1.2 Zweckbestimmung

Diese HERMLE Zentrifuge dient der Trennung von Substanzgemischen unterschiedlicher Dicl
speziell der Vorbemifwnd Bearbeitung von Proben aus dem menschlichen Kérper im Rahmen
einer l¥/itrediagnostischen Anwendung, um den EinsatzitdaBiagnostikum gemaf dessen
Zweckbestimmung zu ermoglichen. Daher ist diese Zentifilgaialgnmstisches Zulbreho

ihrerseits ein-\fitreDiagnostikum im Sinne der Richtlinie 98/79/EG des europaischen Parlaments
und des Rates vom 27. Oktober 1998VimbDiagnostika.

HERMLE Zentrifugen sind ausschlief3lich fir die Verwendung in Innenraumen und fir den Bet
durch ausgebildetes Fachpersonal vorgesehen.

Es durfen nur HERMLE Originalrotoren und Zubehor verwendet werden. Eine andere oder darl
hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemal3. Fir hieraus entstehende Schéc
haftet die Firma HERMLE LaboikeGmbH nicht.

1.3Kurzbeschreibung
Das Gerat Typ446 ist eine Universal Zentrifuge und wird in zwei Spannungsvarianten 230 V un
120 Vangeboten
In aerZentrifuge kdnnen AusschwimjFestwinkelrotoren verwendet werden.

Alle relevanten Laufparanigbenen Uber Tasten aufgerufen und mit dem zentralen Einstellregler
vorgevahlt werden. Alle vorgewalidsm aktuellen Werte werden auf derDidpldy
permanent angezeigt.

Die Deckelvamdentriegelung erfolgt durch ein elektromotorisches Schlo
Angetriebenvird die Zentrifuge durch eitaetungsfreien Induktionsmotor.

Detall er t e techni sche Dat en sind der ATabel | ¢
entnehmen.

1.4Lieferumfang

1 Zentrifuge Z 446

1 Bedienungsanleitung Z 446

1 Rotorschigel (Sechskastiftschlissel)
1 Netzkabel

To o To I

Rotor(en) / Zubehdr werden separat verpackt und entsprechend der Bestellung mitgeliefert

© Hermle Labortechnik GmbH Z446_V1.19_dt 1
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1.5Bediernund Anzeigeelemente
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Laufparameter

Netzschalter

Anzeigeles Bedienfeldes
Drehzahl/-gahl
Beschleunigung®Bremsintensitat
Zentrifugationsdauer
Deckelentriegelung
Kurzzeitlauf

Zentrifugation starten
Zentrifugatictogen
Aufrutespeicherter Programme
Programme abspeichern
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1.5.1 LCDAnNzeige

Die folgende Abbildung zeigt die einzelnen Anzeigeelemewtezesyd.CD

A1 A-2 A-3 M13

M2
M3

M5
M6

M4 M1 M12 M8 M7 M10 M11 M9

Abbildungl

Anzeigefelder:
Al  AnzeigefeidAr pm/ r cf
A2  Anzeigefelda c c/ dec i
A3  AnzeigefeidAt i me f

Meldungen/Schriftziige der Anzeigefelder:

M1 Acl osefiv8 Adecel fi
M2 Aopenf M9 Aadiud

M3 Ar ot or V10 /erogramfn

M4  Rotor. M11 Aerror fi
M5 Arpmi M2 Asefivice

M6 ércfﬁ M13 h ms
M7 Aaccel i

Hinweis:

Nach dem Einschalten der Ze n-i)ndcHeinapderuad s c hei
fur eine kurze Zeit zunéchst der Ladestatus, danach die aktuelle Software Version und anschliefd
der Geratetyp (Bsp. Z 36 HK).

© Hermle Labortechnik GmbH Z446_V1.19_dt 3
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1.6 Schilderund Hinweise auf der Zentrifuge

1.6.1 Allgemein

ﬁ Entsorgungshinweis (skdgiteb.3 S. 28

—

[E] Drehrichturigrechtsdrehend fir den Rotorantrieb

Beladungshinweis fiir Rotoren

1.6.2 ProdukiTypenschild (Beispiel)

[ - == ([N g Y S P p——" 3
IERMLE Labartschnilk Grmlbl

Firmenanschrift: Hermle Labtechnik GmbH, Siemensstr-28661 Wehingen
TYPE Typenbezeichnung des Produktes
REF: Bestellnummer des Produktes

Seriennummer des Produktes

Herstellungsdatum

SN
“ Hersteller

MAX Drehzahl: maxzul.Drehzahl des Geréates

KIN EN: max. kinetische Energie mit entsprechendem Rotor

U/I/f: zuldssige Netzspannung / max. Stromaufnahme / Netzfrequenz
P elektrischAufnahmeleistung

D:ﬂ vor Inbetriebnahme Gebrauchsanweisung beachten

© Hermle Labortechnik GmbH Z446_V1.19 _dt
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C€ Kennzehnung, daséormemind Rehtliniebericksichtigt sind

. RoHSKonformitat

1.6.3 Warn, und Hinweisschilder

Warning

Four carrier must be used at all AUSSChWIngrOtOI'en durfen nur beter’dBn, wenn a”EIatZe
o o e entweder mit Bechern oder mit Tragern belegt sind, sonst wird die
centrifuge. Such damage will not be Zentrifuge beschadigt. Schaden durch diese nicht sachgemale
covered under the product warranty. . . . .

Inbetriebnahme entstehen, werden durch die Garantie nicht abgedeckt.
Attention!!
Check the fastening
of the rotor nut before each run. . .
Vor jeseiung! et ] Achtung! Vor jedem Lauf Befestigungsschraube des Rotors auf festen
gungsschraube auf festen Sitz pruefen. SItZ prufen|
e s Vor manueller Entriegelung oder dem Offnen des GehiasksrNetzs
{ : : pmm s e ziehen!

déverrouilage d'arrét d'urgence!

[ 280 V/50-60 Hz Spannungskennzeichnung am Netzeingang

1.6.4 GefahrenyYorsichtsmaRnahmemd Gewahrleistung

A Dieses Gerat darf ausschlief3lich von geschultem Fachpersonal bedient wetigen. Es muss
Bedienungsanleitung sorgféltig gelesen habendend-umktion des Gerates vertraut
sein.

Zum Schutz von Personen und Umwelt sind folgende Sicherheitsmalinahmen zu beachten:

A wahrend des Zentrifugierens ist der Aufenthalt von Personen sowie das Aufstellen vc
gefahrlichen Stoffen innerhalb von 30 cendeamntdfugentsprechend den Empfehlungen
der EN 61040020 verboten.

A Die HERMLEZ 446 ist nicht explosigeschitzt und darf daher nicht in
explosionsgefahrdeten Raumen und Bereichen betrieben werden. Das Zentrifugieren v
brennbaren, explosivediogktiven oder solchen Stoffen, die chemisch mit hoher Energie
miteinander reagieren, ist verbbien.endgiltige Entscheidung zu den Risiken im
Zusammenhang mit dem Einsatz solcher Substanzen liegt im Verantwortungsbereich d
Benutzers der Zentrifuge.

© Hermle Labortechnik GmbH Z446_V1.19_dt 5
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A

Das Zentrifugieren von Toximed pathogenen Mikroorganismen ohne geeignete
Sicherheitssysteme, d.h. mit GeféaRen ohne / oder mit defekten Abdichtungen, ist verbote
Der Anwender ist verpflichtet, geeignete Desinfektionsmaflinahmen durchzufihren, fal
Gefahrenstoffeder Teile davon in die Rotorkammer gelangt sind. Generell sind beim
Zentrifugieraron infektidsen Substanzenlidiengeinen Laborbedingungen zu beachten.
Wenden Sie sich gegebenenfdiseamSicherheitsbeauftragten!

Unter keinen Umudén darf der Deckel der Zentrifuge gedffnet werden, wenn sich der
Rotor noctirehbzw. mit einer Umfangsgeschwindigkeit > 2m/s beweqgt.

1.6.5 AuszuschlieRateBetriebsweisen

A

Nicht fachgerecht installierte Zentrifuge, Rotor und Zubehor
Betrieb mit teilneemontierter Zentrifuge (z. B. ohne Verkleidungsblech).

Betrieb der Zentrifuge nach Eingriff in mechanische oder elektrische Baugruppen durch ni
autorisierte Personen.

Betrieb der Zentrifuge mit nicht zuldssigen Rotoren und ZubehOrteign, die
ausschlieBlich von dérma HERMLE Labortechnik GmbH zugelassen sind, mit der
Ausnahme der handelstblicbatrifugiergefus Glas od€unststoff.

Zentrifugation von stark korrodierenden Substanzen, die Materialschaden verursachen u
diemedtanische Festigkeit von Zentrifugen und Rotoren beeintrachtigen.

Die Zentrifugation mit Rotoren und Bechern, die bereits Korrosionsspuren oder mechanisc
Schéaden aufweisen.

Der Hersteller betrachtet sich nur dann fur die Sicherheit und ZuderléZsigkifitge
verantwortlich, wenn:

A
A

das Gerét in Ubereinstimmung mit der Bedienungsanleitung verwendet wird.

Anderungen, Reparaturen oder sonstige Eingriftie drchHERMLE Labortechnik
GmbH erméchtigte démen ausgefihrt wurdemd die elekiise Installation des
betreffenden Raumdsn Anforderungen von-RE§llegungen entspridkg. dirfen
ausschlie3lich Origiaedatzteile der Firma Hermle Labortechnik GmbH verwendet werden.

1.6.6 Gewahrleistung

Die Zentrifuge wurde nach Abschluss allegdprifnd Qualitatskontrollen ausgeliefert und
Ubergebersollten sich dennoch wahrend des Routinebetriebes Fabrikationsfehler herausstellen, ¢
haben Sie fidas Grundgerat und alle mitgeliefertenn Rotednalb von R4onaten ab
Lieferdatum Anspruch Brsatzleistundpurch Fehlbedienung, artfremden Einsatz und nicht
erlaubte Veranderungen der Rotoren oder der Zentrifuge erlischt der Gewahrleitungsanspruch v

Wir behalten unsmilerungen im Sinne der technisciégiterentwicklung jederzeit vor!

© Hermle Labortechnik GmbH Z446_V1.19 _dt 6
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1.7 Aufstellen der Zentrifuge
1.7.1 Auspacken

DieZ446wird in einemaKon angeliefert.

Entfernen Sie die Spannbander, 6ffnen Sie deentstonedielnnenpolsterung und

heben digentrifugeach oben

Greifen Sie dazu mit beiden Handen unter d@seGeXbbildung) und heben es mit einer
angemessenen Anzahl von Helfern an beiden Seiten aus dem Transportkarton und stellen es au

dem Labortisch ab.

Achtung:Das Gerat nicht unter dem Deckel oder an deh&utwe anheben!

Abbildung2

Die der Zentrifuge beigepackte Bedienungsanleitung muss am Aufstellungsort der
Zentrifuge aufbewahrt werden!
1.7.2 Platzbedarf

Die Zentrifuge muss auf einem waagerechten, resonanzfreien unidiboréiiehtstehen

Wahrend des Zentrifugierens muss nach den Empfehlungen d2OE0 @haiieé Zentrifuge

ein Sicherheitsfreiraum von 30 cm gewahrt bleiben, in dem sich keine Gegenstande befinden,
deren Zerstérung Schaden aehes kénnen

Auf kaien Fall darf die Zentrifuge vor einem Fenster mit intensiver Sonneneinstrahlung oder vor
Heizelemente gestellt werden, daeiighbaren Probentemperatufaine durchschnittliche
Raummgebungsmperatur v@3°C bezogen sind.

1.7.3 Installation

Gehen Siwie folgt vor:
AKontrollieren Sie, ob die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild (ibereinstimmen.

ADer Netzanschluss fir die Zentrifuge verlangt eine bauseitgengAbsith16 A
(Auslosecharakitgik Typ K fur Gerate)

AFir den Notfall ssteine Netztrennung durch einen Notschalter méglichst auRerhalb des Raumes
installiert sein.

ANetzstecker mit Netzzuleitung( Steckdose) verbinden.
(Die Steckdose fir das Anschlusskabel muss jedangéndtech bzw. trennbar sein).
ANetzsctiter betatigen auf Stellung |.
A Deckel 6ffnen durch Betétigen der Taste LID.
AEntnehmen Sie die auf der Motorwelle mitgelieferte Transportsicherung

© Hermle Labortechnik GmbH Z446_V1.19_dt 7
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1.7.4 Vor Erstbetrielbitte beachten

Je nachderwie die MotorwdheerZentrifugbeschaffen jgnlsse einige Maiahmen vor dem
Erstbetrieb vorgenommen werden. Dazu beachten Sie bitte die Form der Motorwelle lhrer Zentrif

Es gibt zwei verschieden Varianten:

Motorwelle _Qz
konisch\A{'

s

1 \
1 [l \

Variante 1

Motorwelle

zylindriscF~a

Variant@

d
[ ]

- —
il

Sollte die Mateelle konisch
sein

entferan Sie die Spannzange aus dem Rotd
indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn dre

Die Spannzange
wird nicht mehr
bendtigt

Sollte die Motorwelle
zylindrisch sein

lassen Sie die Spannzange im Rotor

© Hermle Labortechnik GmbH Z446_V1.19 _dt
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1.8Grundeinstellung

Bei Inbetriebnahme der Zentrifugleen Sie die Mdglichkeit folgende Grundeinstellungen
vorzunehmen:

- Akustisches Sigeat/ausschalten

- Tasteriine ein/fausschalten

- Vorwahl der Lautstarke des akustischen Signals

- Mel odi eauswahl fe¢rndled akusti sche Signal
181 Zugang zum Men¢ aGrundeinstellungo
Dr¢cken Sie im ausgeschalteten Zustand der

(7) und schalten Sie den Hauptschalter der Zentrifuge ein. Lassen Sie jetzt die beiden Tasten wie
los. Daraufhiwird fir ca. 5 Sekunden ein Displaytest durchgefuihrt, bei dem alle moéglichen
Anzeigen gleichzeitig erscheinen.Abieidung).

Abbildung3

A Achtung:

- Sie miussen wie unter Purki.1beschrieben ins Menginsteigen, damit Sie die
Einstellungen der PunkieB8.26 1.8.6verandern kénnen. Nach dem Speichern kommen
Sie durch kurzes Ausschalten der Zentrifuge wieder inaderalen Betriebsmodus
zurick!

- Alle veranderten Einstellungen missen duBgtatigend e r Taste astar
abgespeichert werden. Zur optischen Best?
(Al der Sc hronufdamsigd digd ¥orwallea wirksam (sfddi@ldungs)!

Abbildung4

© Hermle Labortechnik GmbH Z446_V1.19_dt 9
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1.8.2 Akustisches Signal eihausschalten

Offnen Sie wie unter Par&tbeschriebeta s Me n ¢ A Gr uDamhehidnicken&ie | un g ¢
die Tast ebeddael i ( Bhacc e l@)denczerlkiigemfee!l dSchr i f t

W& hl en Sie nun mit dem Einstellregler (1)
Ar pim/-if)afder Schriftzug AOn Soundi. Wenn Sie
Schriftzug AOni und mdet Tord ehgeschalien werdend | r e (

<

(sieheAbbildund).

Nach dem Speichern kommen Sie durch kurzes Ausschaltéfugiemzeder in den normalen
Betriebsmodus zuriick.

A-1 4 5 1

Abbildungs

1.8.3 Vorwahl der Lautstarke des akustischen Signals

Offnen Sie wie unter Par&ktlbeschrieberads Me n ¢ AlGr wiDagbehiditickdn Sie

die Taste Aaccel/decel d2Y5M.l i hkt Adeei gemfré
Wa hlen Sie nun mit dem Einstellregler (1) d
Ar p mKly derfSahrifizdgvV 69 Soundid. Nachdem Si é&habéenge Tast
kann mit dem Einsggjler (1) die gewinschte Lautstarke zwischerud|8igut) eingestellt
werden(sieheAbbildung).

Nach dem Speichern kommen Sie durch kurzes Aukschaligifuge wieder in den normalen
Betriebsmodus zurtick.

*/ A-2
A1 45 1

Abbildungb
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PRODUKTBESCHREIBUNG

1.8.4 Melodieauswahl fur das akustische Sigbalifende

Offnen Sie wie unter Par&tlbeschrieberad Mep A Gr u n d e Danash deiitkenuSieg e n A
die Taste Aaccel/decel A2 nkt mdAnz Sichhenf ¢
Wa hlen Sie nun mit dem Einstellregler (1) d
Ar p m/1y der BdhriftZuSonGEoundii. Nachdem Sie die Taste
kann mit dem Einstellregler (1) eine MaitatfieZahlen von 0 bisuggewahlt werden.
(siehéAbbildung)6Nach dem Speichern kommen Sie durch kurzes Ausschalténgder Zentr
wieder in den normalen Betriebsmodus zurick.

A-2

A1

Abbildung?

1.8.5 Tastenton ehi ausschalten

Offnen Sjevie unter Punki8.1 beschriecberads Me n ¢ A Gr uDucaehidoksrt el | un
Sie die Taste Aaccel/dec2) b bhkt | heAnSehyg
Wa hl en Sie nun mit dem Einstellregler (1) d
Ar pmHr)c fdier( @®NBEEPf t zNigec Adieen Tast e Arpm/ rcf i

mit dem Einstellregler (1) der Tastenton ete(@uosgeschaltet (Off) wesikdmeAbbildung

7.

Nach dem Speichern kommen Sie durch kurzes Ausschalten der Zentrifuge wieder in den norm:
Betriebsmaog zurlck.

rpm/rcf acc/de

A-2

Abbildung8
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PRODUKTBESCHREIBUNG

1.8.6 Abrufen von Betriebsdaten (nur vesahultem Personal bzw. Sengcahiker)

I m Men¢, AGrundeinstellungi k°nnen Betriebs
dazu wie unter Publ@.lbeschriebeim diesen Programmpunkt ein.

Dr¢cken Sie die Taste Aa c c e I2) dfirktcder ISEtaifg( 5 ) . I
Aservi cefi.

Mit dem Einstellregler (1) konnen die unterschiedlichemérf@uigerufen werden:

= bisherige Starts der Zentrifuge

= bisherige Betriebssturtdgrzentrifuge

= Software Version

= Umrichte3oftware

= Liste der bisherigen Fehlermeldungen
= Laufzeit des Motors

omT nWI>

EineListe der letzten B8hlermeldgen kann gelesere r den, i ndem man di e
driickt und mit dem Einstellregler (1) durchblattert. Rleeadapreehledes erscheinen im
Anzeigenfelld) . Arpeam/ercf Bedelut ung ent me hmen
Fehl er meiethd ANHHNGKSD.

Auch hier mussen Sie die Zentrifuge kurz ausschalten, um wieder in den normalen Betriebsmo
zuriickzukommen.

A-1 4 5 1

Abbildungd
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BEDIENUNG

2. BEDIENUNG

2.1Einsetzen und Beladen der Rotoren
2.1.1 Eimsetzen von Rotoren

Reinigersie die Antriebswelle sowie die Spannzange des Rotors mit einem sauberen, fettfreie
Tuch. Setzen Sie den Rotor auf die AntriefieteeAblfildung.9

Abbildung® Abbildung 10

Halten Sie den Rotor mit einer Hand dekenstlen mitgelieferten Rdibssel giere
Abbildung 1@ die Befestigungsmudiele( Abbildung Laind befestigen diesech Drehen im
Uhrzeigersinn auf der Motorwelle.

Abbildungl1

ACHTUNG: Aus Sicherheitsgrinden sollten Sie vor jedem Lauf prufen, ob die
Befestigugsmutte noch festgezogen i&@eheAbbildunglO)!

2.1.2 Beladung der Rotoren (Winkel)

Die Rotoren mussen rotationssymmetrisch und gewichtsgleich beladen Aldiddum¢siehe
und B). Die Adapter durfen nur mit den dafir vorgeSd#féRen beladen werden. Die
Gewichtsunterschiede zwischen den gefilliten Probengefageringimié moglicku halten.
Dazu wird diBaferungmit einer Waage empfohlen. Daduratemifdrschlei3 des Antriebes
reduziemind die akustischen Laufgerausche verringert.

Auf jederRotor stelitie Angabe, wie gro3 die maximale Zuladung pro Bohrung ist
(Es ist zulassig, z. Baéh Wink&otoren nur mit 2 oder 4 Réhrchen zu beschicken).

© Hermle Labortechnik GmbH Z446_V1.19_dt 13



BEDIENUNG

Abbildungl2  FALSCH Abbildungl3:  RICHTI® Roéhrchen)

2.1.3 Beladung Aussdwingrotoren

Die Beladung der Becher bzw. Réhrchengestelle musshijjdorid Mrgenommen werden.

Es ist zulassig,Bz. bei 4ach ausschwimgien Rotoren, diese mit 2 bestlckten und 2
unbegicken Bechern zu betreiben. Es kdnnen 2 unterschiguiibleadestelle (gleicher Typ)
gegenlberliegend eingesetzt werden. Die gegenlberliegenden Rohrchengestelle missen a
symmetrisch beladen égeheAbbildung 15

Grundsatzlich dirfen ausschwingende Rotoren erst in Betrieb genommen werdea, wenn samtli
Becher bzw. Réhrchengestelle in den Rotor eingesetzt sind.

Die Einhangebolzen am Rotor missdanmiERMLEEpezialfettBest. Nr385656 leicht
eingefettetverden.Der Gewichtsunterschied der beladenen Becher soll ca. 1,0 g nicht
Uberschreiten.

A ACHUNG!

Ausschwingroteen durfen nur betrieben werdemvenn alle Platzemit
gewichtsgleicheBechen oderTragernrotationssymmetrischelegt sind. Becher
undTrageMNICHT gemeinsam verwenden!

Abbildungl4 FALSCH Abbildungls RICHTIG

/\ ACHTUNG!

Zentrifugieren Sie niemals mit stark korrodierenden Substanzen, die Materialschaden
verursachen und die mechanische Festigkeit von Rotoren beeintréachtigen kénnen.

Rotoren, die bereits daalle Korrosionsspuren odemechanische S@den
aufweisen, durfen nicht mehr verwendet werden.

Bei Unklarheiten wend&ie sich bitte an den Hersteller.

© Hermle Labortechnik GmbH 7446 V1.19 dt 14



BEDIENUNG

2.1.4 Be-und Uberladung von Rotoren

In ATabell e 2: zul 2 ssi f sl allE zugdlagsenen Rotorenfimit ( s i
deren maximal asgiger Drehzahl und dem maximal zulassigen GesamtfillgewicBli@ufgefihrt.
vom Hersteller festgesetzte Beladung des Rotors und die hochstzulassigecBrdbaaitif (s

auf demRotor) dirfen nicht Uberschritten werden. Wenn die Rotoren mattrédizatdch
betrieben werden, dann ist digs€lissigkeiten bemessen, die eine durchschnittliche homogene
Dichte von 1,2 g/ml oder weniger besitzen. Sollen Flussigkeiten mit hoherer Dichte zur Anwend
kommen, so muss die Drehzahl reduziert werden.

Nacholgender Formel lasst sich die erlaubte Drehzahl errechnen:

Reduzierte Drehzakl n E—h x Hochstdrehzahlgndes Rotors hohere Dichte
Berechnungsbeispiel:
Nea= ———— x 4.000 = 3.360nin

5¢

Bei Unklarheiten ist Auskunft beim Hersteller einzuholen!

2.1.5 Ausbau deRotoren
Stecken Sie den mitgelieferten Rotorschlissel in die Befestigungsamitieu(eeb@und

11), haltenden Rotor mit der Hand fest und l6sen die Befestigung durch Drehen gegen der
Uhrzeigersinn.

© Hermle Labortechnik GmbH Z446_V1.19_dt 15



BEDIENUNG

2.2 Geratedeckel

2.2.1 Deckelentriegelung

Nach Bewmdigung eines Laufs bzw. rdamin SchlieBen des Geratede@kstheint im

Anzeigefeild

Aepm/Srchfri f¢Aug Acl osef

(M1) .

erscheint zusétziadnmh der Sc h rsbvietde IKennndmmert déspeFcherfddh3 )
m Ger 2t befindet

Rotor s,

bl inkt

der sich i

di e

Anzeige

Arotorf BéetMiGleundastue?2 Ak

Z. B.

kann der Geratedeckelriegeltverden. &alddas motorischBeckelschlosgollkommen 5
ftzug Ao

entriegel't

hat , erschei

nt der Schri

Samtliche mik{ffef) gekennzeichneten Textstellen beziehen sich auf Abbildung 1

M2

rpm/rcf

Abbildungl6

Wahrendles Laufes kann der Rotorentyp Ddggahk en der Tast e

werden

2.2.2 Deckel schlieRen

Al i din

Der Geratedeckel muss nur leicht aufgelegtRirmetorisches Deckelschloss verschlief3t den
Geratedeckel automatisch, dabei erlisctttriferug "open” M&p Signal der Startbereitschaft
im Af}yeidgef eScdhrAfpgmiurge fAic | 0A e

erschei

di esem Anzeigefeld

Gerat befihe t

nt

z .

der

Schriftzug

Arotorfi

B . DadiRvrdenaucti altesiiekilischen Daten, wie z. B. max.
Drehzahl, Beschleunigung usw., tbernommen.

Samtliche mikZ{ffes) gekennzeichneten Textstellen beziehen sich auf Abbildung 1

A ACHTUNG: Greifen Sie beim Sciiien des Geratedeckels nichit den Fingern
zwischen Deckel und Gerat bzw. in den Verriegelungsmechanismus

© Hermle Labortechnik GmbH
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BEDIENUNG

2.3Vorwahlmdglichkeiten
2.3.1 Vorwahl der Drehzahl bzw. des R#&Btes

Mittels der Taste Arpm/rcf iiBdtagdndewTastedlinkti e s e
der Schriftzug Ar pmi ( M5) . Dur ch erneut
Zentrifugal beschl eunigung gew?2hlt werden. E
Die Einstellung der gewiinschten Werte kann danBinstafleegler (1) vorgenommen werden.

Im Anzeigefeld-TA wird der eingestellte Wert permanent, vor, wahrend und nach dem Lauf,
angezeigt.

Samtliche mik{ffef) gekennzeichneten Textstellen beziehen sich auf Abbildung 1

M5 A-1 M6
/\

rpm/rcf rmm/rcf

Abbildng 17
Solange noch kein Rotor eingesetzt ist, kann die Drehzahl zwischen 200 rpm und maxima
Drehzahl d&entrifugeingestellt werden.

Ist ein Rotor in der Zentrifuge eingesetzt kann die Drehzahl nur bis zur maximal erlaubten Dreh:
des Rotors vorgihit werden. Dasselbe gilt natirlich auch fiir die Vorwahl der relativen
Zentrifugalbeschleunigung. Der Einstellbereich liegt zwischen 20 x g und der max. zulassig
Zentrifugalbeschleunigung des Rotors.

IndeATabel l e 3: MaerezulissgdzaRdot amenMRZBsi ehe AN
zugelassenen Rotoren mit deren maximal zulassiger Drehzahl und den entsprechenden Rz
Werten notiert.

A Achtung:

Beachten Sie die max. erlautid#ahzahlen Ihrer Probengeféilerstellerangable)

2.3.2 Vorwahl der Ldzeit

Die Laufzeit ist von 10 Sekunden bis 99 Stunden 59 Minuten in 3 Bereichen vorwahlbar:

1. Bereich von 10 Sekunden bis 59 Minuten 50 SekwS@dwimié8chritten
2. Bereich von 1 Stunde bis 99 Stunti&nigeén ipMinutetSchritten 5
3. Bereich kontinliier c her Lauf oOApcfionTtais t ed e(rl Oni ta bdgee b rAcsct

Die Laufzeit kann entweder bei offenem oder geschlossenem Geréatedeckel vorgewéhlt werden.
Zur Aktivierung der Laufzeiteinstellung dr ¢

I m Anzeigé&dfebti Aki mdiie ( Anzeige Am : s oc
Einstellung. Die Einstellung des gewlnschten Wertes erfolgt mit dem Einstellregler (1). Na
lberschreiten von 59 min 50 sec wechselt di

© Hermle Labortechnik GmbH Z446_V1.19_dt 17



BEDIENUNG

Bei Uberschein von 99 Std. 59 min -3)r sccehre i Sid h riinf tAzr
Di eser kontinuierliche Lauf kann nur durch

Angezeigt wird immer die verbleibende Laufzeit (siehe &bbildung 1
Samtlice mit-Ziffey) gekennzeichneten Textstellen beziehen sich auf Abbildung 1

A3

Abbildungl8

2.3.3 Vorwahl der Bremskraft und Beschleunigung

Mittels der Tast e -AmrdBesehlednigungsferktion aktvigrt. wi r d d i

Bei einmaligeBetéatigeb | i nkt i m Anzei2denfeel Behacdcdél Adec
Einstellregler (1) kann die gewiinschte Beschleunigung vorgewéhlt werden. Der Wert O entspr
geringer Beschleunigung und der Wert 9 schnellstmdglicher Beschleunigung.

Wirddi Tast e Aavccelldecelﬁ (5) zweimal-2gedr ¢c
der Begriff Adeceld (M8). Nun kann mit dem
werden. Der Wert 9 entspt@titirzestdBremszeit und diert @erlangste®Bremszeit.

Samtliche miZ(ffef) gekennzeichneten Textstellen beziehen sich auf Abbildung 1

I n der ATabel l e 4) iisind ( Bescldelregungsmdl BreNsEeiters der V|
Bescleunigungsind Bremsstufen 0%fsir alle zidsigen Rotoren zusammengefasst.

M7

5

Abbildungl9
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2.4Radiuskrrektur

Sollte aufgrund von entsprechenden Adaptern bzw. Reduziermgéngdeadius geringer

seinals der fUr den entsprechenden Rotor angegebene, kann dieser manuell korrigiert werde
SchlieCen Sie zun?2chst den Zentrifugendecke
und die Taste Aprogf (11) Igi eAnczheziegi(ad)ifge | udn dA
erscheint dann der Schr i lragleru(g) kahm dahn dis i (|
Radiusreduzierung entsprechend KTlmWbhleml e 6:
Schritten vorgewahlt werden.

Sobald eine Radiuskorrektur eingestelltoMurdei bt al s opti scher Hi nw
(M9) saange erhalten, bis die Radiuskorrekturawf@darickgestellt wird.

Samtliche mik{ffe) gekennzeichneten Texastbkziehen sich auf Abbildung 20

A-3

Abbildung20

2.5Programme
2.5.1 Abspeichern von Programmen

Es kdnnen bis zu 99 Léuiteallen revanten Parameter inkl. des verwendetemRetamer
frei bestimmbaren Programmnummer abgelegt und wieder aufgerufen werden.

Setzen Sie den ben®°tigten Rotor in die Ze
erscheint i m ABrzediegre n§ceh rdi fAtziunge AAp(r ogr a mmhi
Einstellregler (1) kdnnen Sie die gewlnschte Programmnummer auswahlen.

Ob eine Programmnummer schon belegt ist, konnen Sie daran erkennen, dass im Anzeigenf
Ar pm/lr)c fdii e( AStcahrrfi f(tM3)geurmdd o A22x. xxfA (M4) e
freien Speicherplatzen erscheint hier eine Null.

A1 M3 M4

A-3

M10

"

Abbildung21
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SchlieBen Sie jetzt den Deckel der Zentrifuge. Nun kowreerscBien beschriebate

wichtigen Laufparameter eingdberder Deckel beim Abspeichern des Programmes nicht
geschlossen, so erscheint im Anzeigefeld "rpty/raBw@chselnd der Schriftzug "FirSt" und
"CLOSE LidsiéheAbbildung?. Wird versucht, ohne ein Programm abzuspeichern, den Rotor zu
starten, serscheint im Anzeigenfeld "rpmHAgf'"'EASt" und "PrESS Stsiehe Abbildung

23

Abbildung 22 Abbildung 3

Zur Daten¢bernahme dr¢cken Sie die Taste A
korrekt abgespeichert, erscheint im Areteigrent/rcf" {4 der Schriftzug StorE. Dabei erlischt

die Anzeige Aprogrammi (M10) . Sobald die T
wi eder die Anzeige Aprogramm xxfA (M10), wob

Sollten aller®grammplatze belegt sein, kdonnen die nicht mehr benétigten Programme einfach m
neuen Parametern Uberschrieben werden.

2.5.2 Aufrufen von bereits gespeicherten Programmen

Um vorhandene Programme aufzurufen, @rg¢ckerl
(11) . | m meirXx) gemd el dii@m1Apr odMi ammem Ei nst
Sie die entsprechende Programmnummer vor. In den entsprechenden Anzeigefeldern erschei
dann die fur dieses Programm hinterlegten Werte.

Sollte sich im B¢ ein anderer Rotor befinden, als devr fur den dieses Programm erstellt wurde,
bl inkt i m Anz-k)j gdaefelSdhArpmzugf dr 6Aorn (M3
das WoriatndAFAILSEabgespeicherte Rotornummer A

Samtlioh mit iffer) gekennzeichneten Textstellen beziehen sich auf Abbildung 2

A1 M4

A-3

M10

"

Abbildung?4
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2.5.3 Ruckkeheur freien Einstellung
Um wieder zur freien Einstell barkeit Zur ¢
Anzeigenf el d I|4gewdhieePiograninradgezgigts akt uel
Stellen Sie mit dem Eins-tiel(MEeq@)l.er (1) die
Samtliche mikZ{ffes) gekennzeichneten Textstellen beziehen sich auf Abbildung 2

2.6Starten und Stoppen der Zentrifuge

2.6.1 Starten der Zentrifuge

Die Zentrifuge kann entweder mit der Astarf
Mit der Astartfi Taste (9) werden abgespeich
Nach Ablauf der jeweiligen Laufzeitvorwahl wirttidigeZgann automatisch gestoppt. Mit der

Aquicki Taste (8) werden L2ufe gestartet, d

Mit Dr¢cken der Aquickin Taste (8) beschle

Anzeigef | d A3)Wimidie*1\$r(mchenve Laufzeit ab Bet2tigu
Durch Loslassen der Aqui c kffeit Qleibserhalten(b® zumst op

Offnen des Deckels.
Samtliche mik{ffef) gekennzeichneten Textstellen beziehen ditiilduigs?

Abbildung?s
2.6.2 Stoppen der Zentrifuge

Mit der Astopf T &kaneinLauf j@derzet snieddroohen wérden. Nathu n g
Betatigemnler Taste wird die Zentrifuge mit der jeweiligen vorgeer@litensitat bis zum
Stillstandbgebremst.

Abbildung26
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2.7Unwucht (Imbalance)

Bei ungleichmé&Riger Bestiickung des Rotors wird der Antrieb in der Beschleunigungsphase (Anl
abgeschaltet. Der Rotor wird bis zum Stillstand abgebremst.

Wenn i m F32) ddad i Weftn @dAelri reo rFie h(l MIr IN)u mmer A0 17
Gewichtsunterschied der Proben zugktfiiegen Sie die Proben genau aus.

Bestiicken Sie den Rotor wie unter Pinkt@ 2. B beschrieben.

Wenn im F2) ddad i Wert ( Ae lerrnournime(r M1A10)2 fiu7n(ds i dei hee
angezeigt wird, kann das folgende Ursach®aabinvuchtschalter ist defekt.

Abbildunge?

2.8TimerFunktion

Diese Funktion ermoglicht es, einen geplanten Start bzw. das Ende der Zentrifugation zu programmier
Natdem der Zentrifugendeckel geschlossen wurde und alle Laufparameter eingestellt wurden, kann di
Timer aktiviert werden.

Dr¢cken Sie dazu f¢r fenf Sekunden die Taste
Timers, imAmtepiAesehdi At pthér Schriftzug AEnd
(A3) zeigt die Zeit bis zum geplanten Ende des Zentrifugationslaufs an. Das geplante Ende des
Zentrifugationslaufs kann zwischen 1 min und 99 h 59 min eingestelltfolgtddretdd
Betatigen der Taste Atimefi (6) und Drehen des

Alternativ zum AEnd infAi Modus, kann durch Bet:
gewechselt werden. Dadurch lasst sich der geplante Start desridenifugjastellen.

Diegewahlt&eit startet nach demskllen automatisch. Die Heiekann korrigiert werden durch
nohhmal i ges Dr¢icken der Taste Atimefi (6) wund Dr
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